Entwasserung
O < von StraRenbahnstrecken

PRAZSKA
STROJIRNA a.s.

Die komplexe Loésung der Entwdsserung von
StraBenbahnstrecken ermaoglicht es, die Strecke in ihrer

gesamten Breite oder ihren Teilen zu entwassern, und
zwar in Abschnitten, die mit StraBenfahrzeugen befahren
werden oder die begriint sind.

Entwéasserung der Kasten-Entwasserung in die Spurweite Installation der Entwasserungskasten in die
Stralenbahnstrecke Spurweite
vor dem Asphaltieren

Lésung fur begriinte Abschnitte der StraRenbahnstrecken

Sicherstellen:

m komplette Entwasserung der Oberflache der StralRenbahnstrecke und
Entwéasserung der Spurrinne

... all for the modern tramway track
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Tschechische Republik

1. Die Loésung fiir mit StraBenfahrzeugen befahrene
Abschnitte besteht aus drei Elementen:

Beschreibung:

a) Entwasserung in die Spurweite — 2 Stiick.

PrazZska strojirna erzeugt diese Entwasserung als SchweilRstlicke mit
abnehmbarem kleinem Deckel. Die Entwasserung wird auf solche Art
und Weise vorgenommen, dass der Deckel nicht gelockert wird und
kein Larm durch Uberfahrt der StraBenfahrzeuge erzeugt werden
kann. Diese Entwasserung leitet einerseits das Oberflachenwasser
aus der StraRenbahnstrecke, anderseits auch das Wasser aus der
Schienenrille ab.

Diese Entwasserung kann auf freier Strecke durchgefiihrt werden,
jedoch empfehlen wir sie auch zur Entwasserung der Schienenrille vor
den Wechseln.

b) Entwasserungin der Zwischenspur -1 Stiick

Diese Entwéasserung wird als Schweilstlick immer fiir die jeweilige
GrolRe der Zwischenspur konstruiert. Der Entwasserungskasten liegt
auf den SchienenfiiRen auf und dient der Abfiihrung des Oberfla-
chenwassers von der StraRenbahnstrecke.

c) Seitenentwasserung - 2 Stiick.

Diese Entwasserung ist als Schweilstick entweder mit einer
Standardlange von 500 mm oder mit der vom Abnehmer so
vergebenen Lange konstruiert, damit die gesamte Fahrwegbreite bis
zum Gehweg entwassert wird.
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2. Losung fur begriinte Abschnitte der StraBenbahnstrecken
- spezielle Entwasserung uiber Gussstiick

Beschreibung:

Die Entwasserung ist als Gussstick mit Deckel konstruiert.
Das Gusssttick ist mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an
die Schiene Uber einen Distanzgummi (ebenfalls im Lieferumfang
enthalten) angeschraubt.

tel.: +420 284 810 852
fax: +420 284 820 493
e-mail: pstroj@pstroj.cz

www.pstroj.cz

~—/

7

_—\



