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Tramvajové vymeny
rozrazovaci

Tramvajové vymény rozrazovaci se vyrabéji jako syme-
trické nebo pro pravé ¢i levé odboceni a Ize je pouzit jako
sjezdové i rozjezdové. Rozfazovaci vymény se pouzivaji
pro rozrazeni tramvajovych souprav do prislusné vétve
v urcité potrebné vzdalenosti pred vlastnim kolejovym
rozvétvenim. Osova vzdalenost pojezdovych hran obou
vétvi na konci vymény €ini 129 mm pro symetrickou
rozfazovaci vyménu (soumérné rozlozena od puvodniho
pfimého sméru) a 120 mm pro pravou a levou vyménu.
Na vyménu navazuje libovolné dlouhy usek s touto danou
osovou vzdalenosti. Jsou konstruovany pro pouziti i v nej-
naroc¢néjsSich podminkach tramvajovych trati.

Zarucuje vysokou miru bezpeénosti prijezdu, nehluénou
funkci, ekologickou nezavadnost a dlouhodobou zZivot-
nost pii minimalnich narocich na udrzbu.

Zajist'uji:

ve spolupraci s rozjezdovym nebo sjezdovym vyhybkovym systémem
automatizované nebo ruéni prestaveni jazykd vymény do zadaného
sméru a tim bezpecény prljezd tramvajové soupravy v pfimém sméru
nebo ve sméru do odbocky

konstrukce vymény umoznuje pouziti modernich unifikovanych vy-
hybkovych systému se stavécim a kontrolnim tahlem

... all for the modern tramway track
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ROZRAZOVACIi VYMENA JEDNOSTRANNA R33-RZ/P-NT1
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Uhel oblouku R70 je 0° 29' 13"

Popis:

Vyména je vyrabéna ze zlabkovych kolejnic profilu pozadovaného
odbéretelem (NT1, NT3, Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37, NP4 ...).
Oba jazyky vymény jsou svarence slozené z kolejnicové ¢asti jazyku
uréeného profilu a jakosti a z pruzné ¢asti vyrobené z materialu dle po-
zadavk( zakaznika jakosti UIC 900 nebo jiné. Obé ¢asti jazyku jsou
odporove svareny. Kostry vymény jsou vyrobeny jako svafence, jejichz
horni desky tvofi kluzné plochy pro jazyky. Kolejnicové ¢asti obou
pulvymén, jazyky a kostry jsou spojeny mechanicky pomoci Sroubt
M24. Poloha koster v pulvyménach je vySkové fixovana pomoci
svorniku.

tel.: +420 284 810 852
fax: +420 284 820 493
e-mail: pstroj@pstroj.cz

www.pstroj.cz
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Technické parametry:
rozchod

dle potfeb zakaznika

(1435, 1000, 1600, 1524 mm...)

dle pozadavku zakaznika

(NT1,NT3,Ri60, Ri60N, Ri59, Ri59N, Ph37,NP4...)

profil kolejnice

... all for the modern tramway track
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