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Tramvajové výměny jednojazykové

Zajišťují: 
● ve spolupráci s rozjezdovým nebo sjezdovým výhybkovým systémem 
automatizované nebo ruční přestavení jazyků výměny do žádaného směru a 
tím bezpečný průjezd tramvajové soupravy v přímém směru nebo ve směru do 
odbočky,
● konstrukce výměny umožňuje použití moderních unifikovaných výhybkových 
systémů se stavěcím a kontrolním táhlem.

Tramvajové výměny jednojazykové se vyrábějí jpro pravé či levé odbočení a lze 
je použít jako sjezdové i rozjezdové. Jsou konstruovány pro použití i v 
nejnáročnějších podmínkách tramvajových vozoven i tratí.
Zaručují vysokou míru bezpečnosti průjezdu, nehlučnou funkci, ekologickou 
nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu.
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Popis: 
Výměna je vyráběna pro profil žlábkových kolejnic požadovaných odběretelem (NT1, 60R2, 60R1, 59R2, 59R1 …). Základem 

jednojazykové půlvýměny je svařenec z bramy jakosti R260 (R260V, případné jiné jakosti) s náběžnými kolejnicemi NT (73C1, 

případně kolejnice jiného profilu), ve svařenci je vyfrézováno na obráběcích CNC centrech vybrání pro výměnný jazyk a 

odpovídající průběhy žlábků. Výměnný jazyk je vyroben z kolejnicového materiálu nebo z otěruvzdorných materiálů (např. 

Dillidur 400 a jiné) a ve výměně je upevněn samosvěrným klínem. Upevňovací samosvěrný klín je pojištěn proti 

náhodnému povolení šroubovým spojem. Bezjazyková půlvýměna je standardně vyráběna jako svařenec ze speciálních 

profilů či výkovků obrobený následně na CNC centrech. Jazyková půlvýměna je vytápěna. 
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Technické parametry:
Rozchod: dle potřeb zákazníka (1435, 1000, 1067, 1524mm …).
Profil kolejnice: dle požadavku zákazníka (NT1, 60R2, 60R1, 59R2, 59R1 …).
Odbočný rádius: standardně R 20, 25, 30 a 50m nebo dle potřeb zákazníka.
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Tramvajové výměny jednojazykové

Použití:
Tramvajové výměny jednojazykové se používají pro rozřazení tramvajových souprav do příslušné koleje a to především ve

speciálních kolejových konstrukcích jako např. harfy ve vozovnách.
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